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Standklimaanlagen  I  NuTz- uND spezIALFAHRzeuGe

COOLTRONIC –  KL IMATIs IeRuNG 
be I  AbGesCHALTeTeM MOTOR
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neU: cooltronic 1000 g2.5 Slim Hatch

Auch die 1.000-W-Variante ist jetzt als besonders 

einbaufreundliche und flache slim-Version erhältlich.



K L I M A - K O M F O R T  |  C O O L T R O N I C  |  3

Zu einer umfassenden Klimatisierung in Pausen und Ruhezeiten gehören neben unseren Standheizungen auch Standklimaanlagen für einen 

optimalen Klimakomfort bei laufendem oder ausgeschaltetem Motor. Mit einer elektrisch betriebenen Cooltronic-Standklimaanlage können 

Sie im Vergleich zu einer Klimaanlage, die mit dem Fahrzeugmotor im Leerlauf betrieben wird, zudem deutlich Kosten einsparen durch 

reduzierten Dieselverbrauch einsparen. Wählen Sie aus einem der größten Angebote am Markt und überzeugen Sie sich vom besonders 

einfachen Einbau unserer aktuellen „Hatch“-Modelle.

OpTIMALe beDINGuNGeN FüR DeN FAHReR – uND IHRe FINANzeN

DRüCKeNDe HITze IN DeR KAbINe? DAs Muss NICHT seIN!

schaffen sie kosteneffizient Abhilfe mit einer standklimaanlage

von eberspächer. Von der Nachrüstung mit einer standklimaanlage 

von eberspächer profitieren sowohl Fahrer als auch Fuhrunternehmer: 

Die Modelle der Cooltronic-Reihe sorgen nicht nur für angenehme 

Kühle, sondern reduzieren zusätzlich auch die Luftfeuchtigkeit im 

Fahrerhaus. Der besondere pluspunkt dabei: Die Kompressortechnik 

arbeitet – anders als bei serienmäßigen Klimatisierungslösungen, 

die nur bei laufendem Motor funktionieren – batteriebetrieben und 

daher völlig unabhängig vom Motor. Die Anlagen sind auf besonders 

niedrigen energieverbrauch ausgelegt und verfügen über einen 

integrierten unterspannungsschutz, um das jederzeitige starten des 

Motors sicherzustellen. Das vermeidet im Klimabetrieb nicht nur stö-

rende Leerlaufgeräusche und CO2-emissionen, sondern spart auch 

Kraftstoff und damit Kosten.

Die Cooltronic ist für drei grundsätzliche einbaupositionen erhältlich:

die Rückwandversion „back“, die Dachversion „Top“ und die Version 

„Hatch“ für den einbau in die fahrzeugseitige Dachluke. 

eberspächer verfügt mit insgesamt sechs verschiedenen modellen 

für 24-V-Anwendungen über eines der umfassendsten angebote 

an Standklimaanlagen am Markt.

eIN INNOVATIVes KONzepT VOM eRFAHReNeN spezIALIsTeN:

Die Firma eberspächer beschäftigt sich bereits seit vielen Jahr-

zehnten mit der Klimaoptimierung in Fahrzeugen. Neben den hohen 

Komfort- und sicherheitsansprüchen unserer Kunden, die wir mit 

unseren innovativen Heizkonzepten für pkw, Nutzfahrzeuge, boote 

und Reisemobile erfüllen, steht für uns die schonung der Ressourcen 

an oberster stelle. so sichern wir die Mobilität auch in zeiten der 

Ressourcenknappheit mit dem höchsten Grad an effizienz. bei 

der motorunabhängigen Kühlung von Fahrzeuginnenräumen steht 

insbesondere die schaffung einer optimalen Arbeitsatmosphäre zu 

vertretbaren Aufwänden im Mittelpunkt. Dadurch leisten wir nicht 

zuletzt einen wichtigen beitrag zur Kostenreduzierung, beispielsweise 

bei Transportunternehmen.

Abb.: Cooltronic 1000/1400 G2.5 Hatch
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ALLes spRICHT FüR COOLTRONIC-sTANDKLIMAANLAGeN

Die Vorteile der Cooltronic-Serie liegen klar auf der Hand: einfacher Einbau, unauffälliger Betrieb sowie die Schonung der Umwelt und

Ihres Geldbeutels durch weniger Kraftstoffverbrauch im Stand. Und nach einer angenehmen Nachtruhe ist der Fahrer am nächsten 

Morgen deutlich leistungsfähiger und konzentrierter bei der Arbeit hinter dem Lenkrad.

KLARe KOsTeNeRspARNIs:

Nachts oder bei sonstigen Ruhepausen ist es nicht mehr nötig, den 

Fahrzeugmotor laufen zu lassen, damit die Klimaanlage arbeitet. 

Das spart spürbar Kraftstoff und amortisiert so die Anschaffungs- 

und einbaukosten in kurzer zeit.

eINFACH uND sCHNeLL eINzubAueN:

Die Cooltronic-serie wurde speziell für einen schnellen und einfachen 

einbau konzipiert. besonders einfach sind die Hatch-Modelle in der 

vorhandenen Dachluke einzubauen. Der einbau gestaltet sich in drei 

Hauptschritten so einfach, dass er von routinierten Werkstattfach-

kräften in nur wenigen stunden umzusetzen ist. Die Geräte sind 

inklusive Ausströmern einbaufertig vormontiert und komplett im 

geschlossenen system befüllt.

uMWeLTsCHONeNDe KüHLuNG beI AbGesTeLLTeM MOTOR:

Nachts oder bei sonstigen Ruhepausen ist es nicht mehr nötig, den 

Fahrzeugmotor laufen zu lassen, damit die Klimaanlage arbeitet. 

Cooltronic funktioniert bei abgestelltem Motor. Das schont die  

umwelt und den Motor.

WOHLbeFINDeN, KOMFORT uND eIN pLus AN LeIsTuNGsFäHIGKeIT:

Dank innovativer Technik funktioniert Cooltronic perfekt bei ge-

schlossenen Fenstern. Wärme, Luftfeuchtigkeit, staub, Lärm und 

lästige Insekten bleiben draußen. Das garantiert dem Fahrer einen 

ruhigen, erholsamen schlaf, verbessert die Leistungsfähigkeit am 

nächsten Tag und verringert das unfallrisiko.

GeRINGeR VeRbRAuCH:

Cooltronic verbraucht nur wenig energie und schont so die Fahr-

zeugbatterie. Dank integrierten unterspannungsschutzes ist stets 

sichergestellt, dass der Motor genügend strom zum starten hat.

WARTuNGsFReI:

Die ausgereifte Technologie von Cooltronic erfordert keine aufwendige

Wartung, keine zeitraubenden besuche beim service und kein

Nachfüllen von Wasser. empfohlen wird lediglich der regelmäßige

betrieb, auch in den kühleren Monaten (betrieb nur bei über 17 °C 

möglich), ähnlich wie bei pkw-Klimaanlagen.

LeIsTuNGssTARKeR VeNTILATOR:

Der leistungsstarke Ventilator von Cooltronic sorgt auch bei kurzen 

pausen schnell für angenehme Kühle – völlig motorunabhängig.

ALLe FüR eINeN:

Hinter eberspächer steht ein leistungsstarkes, europaweites 

Vertriebs- und Kundendienstnetz. so finden sie auch in Ihrer 

Nähe einen kompetenten Ansprechpartner.
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beIspIeLReCHNuNG KOsTeNeRspARNIs: 
Folgende summen lassen sich bei der Nutzung einer elektrisch betriebenen Cooltronic-standklimaanlage 

gegenüber einer Klimaanlage, die mit dem Fahrzeugmotor im Leerlauf betrieben wird, einsparen:

1 lkw 

ersparnis in Litern Diesel pro Jahr

ersparnis in euro pro Jahr*

Reduktion des CO2-Ausstoßes pro Jahr

3.168 Liter

3.484,80 euro

8,3 Tonnen

Flotte mit 5 lkw 

ersparnis in Litern Diesel pro Jahr

ersparnis in euro pro Jahr*

Reduktion des CO2-Ausstoßes pro Jahr

15.840  Liter

17.424 euro

41,7 Tonnen

Flotte mit 20 lkw 

ersparnis in Litern Diesel pro Jahr

ersparnis in euro pro Jahr*

Reduktion des CO2-Ausstoßes pro Jahr

 63.360 Liter

 69.696 euro

166,6  Tonnen

*  8 stunden täglich, in denen der Lkw parkt. 22 Arbeitstage im Monat. 6 Arbeitsmonate im Jahr, in denen eine Klimaanlage benötigt wird. 1,10 euro je Liter Diesel. 
Durchschnittlicher Verbrauch im Leerlauf 3 Liter pro stunde.

MIT DeN COOLTRONIC G2.5 HATCH-MODeLLeN IN NuR DReI sCHRITTeN zuM peRFeKTeN sTANDKLIMA

dachluke entnehmen, anlage einsetzen anlage verschrauben anlage anschließen1 2 3
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COOLTRONIC 1000 G2.5 HATCH:

 Für alle Kabinen und Anwendungen mit 1.000 Watt Kühlleistung

 sehr leichte und aerodynamische Anlage

 einfache und schnelle Installation in der Dachluke

 Gleichmäßige Kühlung der gesamten Fahrerkabine

 universeller oder fahrzeugspezifischer einbausatz für die  

 Montage erforderlich (auf Anfrage)

 ADR-konform

 einheit ist bereits ab Werk mit dem Kältemittel R134a befüllt

FACeLIFT DeR zWeITeN GeNeRATION: G2.5
VeReINFACHTeR eINbAu, Neues DIspLAyDesIGN, ADR-KONFORMITäT
COOLTRONIC 1000 G2.5 HATCH
COOLTRONIC 1400 G2.5 HATCH – pAsseND FüR JeDeN beDARF

COOLTRONIC 1400 G2.5 HATCH:

 Leistungsstärkere Anlage mit einer Kühlleistung von 1.400 Watt

 Optimales preis-Leistungs-Verhältnis

 Für große Kabinen und bei hohen Außentemperaturen

 einfache und schnelle Installation in der Dachluke

 Gleichmäßige Kühlung der gesamten Fahrerkabine

 universeller oder fahrzeugspezifischer einbausatz für die 

 Montage erforderlich (auf Anfrage)

 ADR-konform

 einheit ist bereits ab Werk mit dem Kältemittel R134a befüllt

Technische Daten auf Seite 10

LIeFeRuMFANG:
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COOLTRONIC 1000 G2.5 sLIM HATCH:

 Für alle Kabinen und Anwendungen bei moderaten Klimabedingungen

 sehr leichte und aerodynamische Anlage

 bei eingeschränktem bauraum; Fahrerhaushöhe steigt mit der  

 Anlage nur geringfügig an (> 12 cm)

 einfache und schnelle Installation in der Dachluke

 Gleichmäßige Kühlung der gesamten Fahrerkabine

 universeller oder fahrzeugspezifischer einbausatz für die  

 Montage erforderlich (auf Anfrage)

 ADR-konform

 einheit ist bereits ab Werk mit dem Kältemittel R134a befüllt

exTReM FLACH uND KOMpAKT

COOLTRONIC 1000 G2.5 sLIM HATCH
COOLTRONIC 1400 G2.5 sLIM HATCH

LIeFeRuMFANG:

COOLTRONIC 1400 G2.5 sLIM HATCH:

 Maximale Leistung bei minimaler Höhe und geringem Gewicht

 bei eingeschränktem bauraum; Fahrerhaushöhe steigt mit der  

 Anlage nur geringfügig an (> 12 cm)

 einfache und schnelle Installation in der Dachluke

 Gleichmäßige Kühlung der gesamten Fahrerkabine

 universeller oder fahrzeugspezifischer einbausatz für die  

 Montage erforderlich (auf Anfrage)

 ADR-konform

 einheit ist bereits ab Werk mit dem Kältemittel R134a befüllt

Technische Daten auf Seite 10

neU

Cooltronic 1000 G2.5 Slim Hatch Cooltronic 1400 G2.5 Slim Hatch
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COOLTRONIC bACK

COOLTRONIC bACK:

  splitgerät mit Außen- und Inneneinheit (Verdampfer)

   Anbringung der Außeneinheit erfolgt an der Rückwand der Kabine

  Verdampfer wird an der Rückwandinnenseite installiert

 Rückwandversion ermöglicht die verstärkte Kühlung des hinteren 

 Kabinenbereichs

  Flexible Länge des Kühlschlauchs (max. 3 m)

  schlauchführung kann unter umständen auch ohne bohrung 

erfolgen (bei speziell vorgerüsteten Fahrzeugen)

Technische Daten auf Seite 11

LIeFeRuMFANG:
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COOLTRONIC TOp:

  splitgerät mit Außen- und Inneneinheit (Verdampfer)

   Außeneinheit wird auf dem hinteren Teil des Dachs verbaut

 Verdampfer wird an der Rückwandinnenseite installiert

 speziell empfohlen für Nutzfahrzeuge mit festen Ladeaufbauten

 sorgt für maximales Kühlergebnis im hinteren bereich der Kabine

   unsichtbar, wenn ein spoiler auf dem Dach verbaut ist

  Flexible Länge des Kühlschlauchs (max. 3 m)

Technische Daten auf Seite 11

COOLTRONIC TOp

LIeFeRuMFANG:
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TeCHNIsCHe DATeN
COOLTRONIC – OpTIMALe LüFTuNG AM MObILeN ARbeITspLATz 

ebeRspäCHeR COOLTRONIC

bezeichnung
Cooltronic

1000 G2.5 Hatch
Cooltronic 

1400 G2.5 Hatch
Cooltronic

1000 G2.5 slim Hatch
Cooltronic

1400 G2.5 slim Hatch

bestellnummer 81 0000 09 0000 81 0000 10 0000 81 0000 07 0000 81 0000 11 0000

Kühlleistung nach IsO 5151
Kühlleistung nach IMACA 200 W

880
1.010

1.290 
1.430

910
–

1.360 
1.620

Kältemittel
R134a (FCKW-frei) 

vorgefüllt

spannung (Gleichstrom) V 24

Gebläsestufen 5 Geschwindigkeiten

Max. Gebläseluftleistung* m3/h 800 700 970

elektrischer  
Verbrauch/std. bei 26,5 V

A/ 
std.

17,6 (Max.)
9 (Min.)

18,5 (Max.)
10,5 (Min.)

17,7 (Max.)
9 (Min.)

18 (Max.)
10 (Min.)

Luftleistung bei Gebläse-
stufe 5 (Anlage) m3/h 235 200 240

Geräteabmessungen (L x b x H) mm 740 x 826 x 208 740 x 788 x 122** 874 x 897 x 116

Gewicht (Anlage) kg 26  29,5 25 31

batterieschutz doppelter schutz serienmäßig

* statischer Druck
** Mit basisplatte M
Für die Cooltronic G2.5 Hatch-Modelle sind universelle oder fahrzeugspezifische einbausätze (Kits) auf Anfrage erhältlich.
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ebeRspäCHeR COOLTRONIC

bezeichnung
Cooltronic 

back
Cooltronic 

Top

bestellnummer 81 0000 00 0142 81 0000 00 0143

Kühlleistung* W
950  (Max.) 
650  (Min.)

950  (Max.) 
650  (Min.)

Kältemittel
R134a 

(FCKW-frei)
R134a 

(FCKW-frei)

spannung (Gleichstrom) V 24 24

Gebläsestufen 6 Geschwindigkeiten 6 Geschwindigkeiten 

Max. Gebläseluftleistung** m3/h 450 450

elektrischer  
Verbrauch/std. bei 24 V

A/
std.

14,5 (Max.) 
7,5 (Min.) 

14,5 (Max.) 
7,5 (Min.) 

Kondensatormaße (L x b x H) 
Gewicht

mm 
kg

463 x 187,5 x 696 
23,5

646 x 434 x 196 
23,5

Verdampfermaße (L x b x H) 
Gewicht

mm 
kg

626 x 108 x 260 
5

626 x 108 x 260 
5

batterieschutz serienmäßig serienmäßig

* ermittelte Daten bei einer Kabinentemperatur von 40°C  und einer Außentemperatur von 32°C.
** statischer Druck
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eberspächer Climate Control systems GmbH & Co. KG

eberspächerstraße 24

73730 esslingen

GeRMANy

phone: +49 711 939-00

Fax: +49 711 939-0634

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com

ÖsTeRReICH

eberspächer GmbH

Iz NÖ-süd 2

Hondastraße 2, Obj.  M47 

2351 Wiener Neudorf

Telefon: 02236 677144-0 

Fax: 02236 677144-42

office-at@eberspaecher.com

www.eberspaecher.at

DeuTsCHLAND

eberspächer Heizung 

Vertriebs-GmbH & Co. KG

Wilhelmstraße 47

17358 Torgelow

Hotline: 0800 1234300

Fax-Hotline: 01805 262624

heizung-technik@eberspaecher.com

www.eberspaecher-klima.de


