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D Ie  MObILen KOMpRessOR-KühLCOnTAIneR

kühlcontainer
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DIe MObILen KOMpRessOR-KühLCOnTAIneR

Unsere Kompressor-Kühlcontainer sind die flexible und bequeme Lösung für professionelle Anwender, die verderbliche Waren

in Standardfahrzeugen oder Lieferwagen bei konstanten Temperaturen unter Einhaltung von Normen transportieren müssen.

DiE KomprESSor-KühLcoNTAiNEr SiND viELSEiTig EiNSETzbAr:
Logistik-branche:
 ▪ pharma-Logistik-branche (großhandel)
 ▪ Medizin (bluttransporte, blutproben, Insulin, Impfstoffe, Organe)
 ▪ Apotheken
 ▪ Laborbedarfe (Wasserproben, DnA etc.)

Lebensmittel-branche:
 ▪ eisverkäufer/-transporte/-dielen
 ▪ Fischhändler
 ▪ Jäger und Angler
 ▪ gastronomie (Catering, Fisch, sushi etc.)
 ▪ Automatenbetreiber (essen/snacks) 
 ▪ bäcker/Konditoren

Der Vorteil der mobilen Kompressor-Kühlcontainer von eberspächer 

liegt klar auf der hand: Im Vergleich zu kompletten Kühlumbauten 

sind die Anschaffungs- und Wartungskosten deutlich geringer. Zudem 

benötigen sie keine zusätzlichen Kühlaggregate und keine speziellen 

Fahrzeugvorrichtungen. Je nach Modell werden die Kompressor-

Kühlboxen einfach im Fahrzeug gesichert und mit strom versorgt. 

sie stellen ein eigenständiges „Komplettsystem“ innerhalb des 

Fahrzeugs dar. Die großen boxen sind zudem mit Metallfüßen ausge-

stattet und können deshalb mit hubwagen oder gabelstapler bewegt 

werden. sie sind damit besonders für Flotten- oder Leasingfahrzeuge 

geeignet.

Die meisten Kompressor-Kühlcontainer sind auch mit integrierter 

heizfunktion erhältlich, um unabhängig von der umgebungstempe-

ratur die Transporttemperatur konstant zu halten. Damit ist eine 

Temperaturregelung von –30 °C bis +40 °C möglich, somit können 

auch Mix-Touren problemlos ausgeführt werden. Alle Kühlcontainer 

sind aus robustem rotations-gegossenem polyethylen hergestellt 

und besonders leicht zu reinigen. Zertifizierte Kühlcontainer, die 

die strengen gDp-Richtlinien für pharmatransporte erfüllen, sind 

ebenfalls verfügbar.

betrieb an der steckdose möglich. Im Lieferumfang 

sämtlicher geräte sind alle benötigten Anschluss-

kabel (12 V / 24 V / 230 V) enthalten.
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QuALITÄT unD sICheRheIT:

Alle geräte erfüllen folgende normen:

 ▪  Low voltage Directive 2006/95/eC, based on eC harmonized 

standards: en60335-1:2002 +A11 +A1 +A12+corr. +A2:2006 

+A13:2008, en60335-2-34:2002 +A1:2005 +A11:2004

 ▪  eMC Directive 2004/108/eC, based on eC harmonized standards: 

en55014-1 (2006), en55014-2 (1997) +A1 (2002), en61000-3-2 

(2006), en61000-3-3 (1995) +A1 (2001) +A2 (2005)

 ▪  eCe Regulation 10.03

 ▪  european Directive 2002/95/eC (Rohs)

 ▪  european Directive 2002/96/eC (Weee)

 ▪  Commission Directive 2002/72/eC (relating to plastic materials 

and articles intended to come into contact with foodstuffs)

 ▪  Regulation (eC) 852/2004 on the hygiene of foodstuffs (hACCp)

gDp-ZeRTIFIZIeRung:

gemäß eu-Richtlinie 2013/C 343/01 good Distribution practice 

(gDp) muss sichergestellt werden, dass die für den Transport und 

die Lagerung von Arzneimitteln verwendeten Ausrüstungen für die 

betreffende Verwendung geeignet und so ausgestattet sind, dass 

die produkte keinen bedingungen ausgesetzt werden, durch die ihre 

Qualität oder ihre Verpackung beeinträchtigt werden könnte. 

In Zusammenarbeit mit der european Institute for pharma 

Logistics gmbh (eIpL) hat eberspächer eine Kühl-/heizbox 

vom Modell F0915/nDh nach gDp-Kriterien qualifiziert. Dabei 

wurden die Qualifizierungsschritte der Designqualifizierung (DQ), 

Installationsqualifizierung (IQ) und Funktionsqualifizierung (OQ) 

durchgeführt. Im Rahmen der Funktionsqualifizierung (OQ) wurde 

die Kühl-/heizbox bei einer Außentemperatur ≥ +30 °C mit einer 

Innentemperatur von +2 °C bis +8 °C geprüft. Weitere prüfungen 

erfolgten bei einer Außentemperatur ≤ –10 °C mit Innentemperaturen 

von +2 °C bis +8 °C sowie +15 °C bis +25 °C. Zudem wurden 

simulationen von Türöffnungen sowie des Ausfalls der Kühl-/heiz-

einrichtung vorgenommen.

ZeRTIFIZIeRTe QuALITÄT unD sICheRheIT
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FüR JeDe AnWenDung Den pAssenDen KühLCOnTAIneR

pRODuKTAngebOT VOn 22 bIs 915 L FAssungsVeRMögen MIT eIneR TeMpeRATuRRegeLung VOn –35 °C bIs +40 °C

nDn
Kühlfunktion bis zu 0 °C für Frischetransporte

 (–10 °C bei 140 l) 

nDh

heiz- und Kühlfunktion für temperaturgeführte Transporte 

mit einer Temperaturregelung zwischen 0 °C und +30 °C 

(zwischen –10 °C und +30 °C bei 140 l)

FDn Kühl-/Tiefkühlfunktion bis zu –21 °C / –24 °C für Kühl-/gefriertransporte

FDh

heiz- und (Tief-)Kühlfunktion für temperaturgeführte Transporte 

mit einer Temperaturregelung zwischen –24 °C und +40 °C

(–21 °C und +30 °C bei boxen ab 140 l)

XFDn Tiefkühlfunktion bis zu –30 °C für spezialtransporte

XFDh
heiz- und (Tief-)Kühlfunktion für temperaturgeführte Transporte 

mit einer Temperaturregelung zwischen +40 °C und –35 °C für spezialtransporte



6  |  K L I M A - K O M F O R T  |  M O b I L e  K ü h L C O n T A I n e R

22 LITeR
MObILe KühLCOnTAIneR 

22 LITeR – TOp LOADeR (beLADung VOn Oben)

Technische bezeichnung t0022 fDn t0022 fDh 

Temperaturbereich
–24 °c +40 °c bis –24 °c

bestellnummer 81 0000 00 0145 81 0000 00 0196

Max. stromaufnahme
gleichspannung 

9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V 9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V

Max. stromaufnahme
Wechselspannung

1,6 A bei 100 V / 0,8 A bei 240 V
50 – 60 hz

1,6 A bei 100 V / 0,8 A bei 240 V
50 – 60 hz

Wandausschäumung 65 – 70 mm pu* 65 – 70 mm pu*

gewicht 17 kg 17 kg

Außenmaße (b x T x h) 38 x 59 x 48 cm 38 x 59 x 48 cm

* pu = Wandausschäumung mit polyurethan-hartschaum (K < 0,4 W/(m2K))

27 cm21 cm

35
 c

m

35
 c

m

 Innenmaße können aufgrund der unterschiedlichen Ausführungen abweichen.

AbMessungen

hö
he

 4
8 

cm

hö
he

 4
8 

cm

Tiefe 59 cmbreite 38 cm
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32 LITeR
MObILe KühLCOnTAIneR 

32 LITeR – TOp LOADeR (beLADung VOn Oben)

Technische bezeichnung t0032 fDn t0032 fDh 

Temperaturbereich
–24 °c +40 °c bis –24 °c

bestellnummer 81 0000 00 0146 81 0000 00 0197

Max. stromaufnahme
gleichspannung 

9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V 9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V

Max. stromaufnahme
Wechselspannung

1,6 A bei 100 V / 0,8 A bei 240 V
50 – 60 hz

1,6 A bei 100 V / 0,8 A bei 240 V
50 – 60 hz

Wandausschäumung 65 – 70 mm pu* 65 – 70 mm pu*

gewicht 19 kg 19 kg

Außenmaße (b x T x h) 39 x 67 x 48 cm 39 x 67 x 48 cm

* pu = Wandausschäumung mit polyurethan-hartschaum (K < 0,4 W/(m2K))

23 cm 34,5 cm

35
 c

m

35
 c

m

 Innenmaße können aufgrund der unterschiedlichen Ausführungen abweichen.

AbMessungen

hö
he

 4
8 

cm

hö
he

 4
8 

cm

Tiefe 67 cmbreite 39 cm
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56 LITeR
MObILe KühLCOnTAIneR 

56 LITeR – TOp LOADeR (beLADung VOn Oben)

Technische bezeichnung t0056 fDn t0056 fDh t0056 XfDh 

Temperaturbereich
–24 °c +40 °c bis –24 °c +40 °c bis –35 °c

bestellnummer 81 0000 00 0147 81 0000 00 0198 81 0000 00 0399

Max. stromaufnahme
gleichspannung 

9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V 9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V 25 A bei 12 V 

Max. stromaufnahme
Wechselspannung

1,6 A bei 100 V / 0,8 A bei 240 V
50 – 60 hz

1,6 A bei 100 V / 0,8 A bei 240 V
50 – 60 hz

1,3 A bei 230 V 

Wandausschäumung 70 mm pu* 70 mm pu* 70 mm pu*

gewicht 26 kg 26 kg 29 kg

Außenmaße (b x T x h) 50 x 80 x 50 cm 50 x 80 x 50 cm 50 x 80 x 50 cm

* pu = Wandausschäumung mit polyurethan-hartschaum (K < 0,4 W/(m2K))
Zubehör ist abhängig vom Modell.

 Innenmaße können aufgrund der unterschiedlichen Ausführungen abweichen.

AbMessungen

32 cm 44 cm

35
,5

 c
m

35
,5

 c
m

hö
he

 5
0 

cm

Tiefe 80 cmbreite 50 cm
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82 LITeR
MObILe KühLCOnTAIneR 

82 LITeR – TOp LOADeR (beLADung VOn Oben)

Technische bezeichnung t0082 fDn t0082 fDh t0082 XfDh

Temperaturbereich
–24 °c +40 °c bis –24 °c +40 °c bis –35 °c

bestellnummer 81 0000 00 0148 81 0000 00 0199 81 0000 00 0400

Max. stromaufnahme
gleichspannung 

9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V 9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V 25 A bei 12 V 

Max. stromaufnahme
Wechselspannung

1,6 A bei 100 V / 0,8 A bei 240 V
50 – 60 hz

1,6 A bei 100 V / 0,8 A bei 240 V
50 – 60 hz

1,3 A bei 230 V 

Wandausschäumung 80 mm pu* 80 mm pu* 80 mm pu*

gewicht 29 kg 29 kg 32 kg

Außenmaße (b x T x h) 56 x 94 x 56 cm 56 x 94 x 56 cm 56 x 94 x 56 cm

* pu = Wandausschäumung mit polyurethan-hartschaum (K < 0,4 W/(m2K))
Zubehör ist abhängig vom Modell.

 Innenmaße können aufgrund der unterschiedlichen Ausführungen abweichen.

AbMessungen

36 cm 52 cm

36
,6

 c
m

36
,6

 c
m

hö
he

 5
6 

cm

Tiefe 94 cmbreite 56 cm
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140 LITeR
MObILe KühLCOnTAIneR 

140 LITeR – FROnT LOADeR (beLADung VOn VORne)

Technische bezeichnung f0140 nDn f0140 fDn f0140 nDh f0140 fDh f0140 XfDn 

Temperaturbereich
–10 °c  –21 °c +30 °c bis –10 °c +30 °c bis –21 °c –30 °c

bestellnummer 81 0000 00 0153 81 0000 00 0154 81 0000 00 0200 81 0000 00 0402 81 0000 00 0401

Max. stromaufnahme
gleichspannung 

9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V 18 A bei 12 V / 8 A bei 24 V 9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V 18 A bei 12 V 25 A bei 12 V 

Max. stromaufnahme
Wechselspannung

1,6 A bei 100 V / 
0,8 A bei 240 V

50 – 60 hz

3 A bei 100 V / 
1,5 A bei 240 V

50 – 60 hz

1,6 A bei 100 V / 
0,8 A bei 240 V

50 – 60 hz
0,9 A bei 230 V 1,3 A bei 230 V 

Wandausschäumung 80 – 100 mm pu* 80 – 100 mm pu* 80 – 100 mm pu* 80 – 100 mm pu* 80 – 100 mm pu*

gewicht 40 kg 40 kg 42 kg 43 kg 42 kg

Außenmaße (b x T x h) 62 x 100 x 71 cm 62 x 100 x 71 cm 62 x 100 x 71 cm 62 x 100 x 71 cm 62 x 100 x 71 cm

* pu = Wandausschäumung mit polyurethan-hartschaum (K < 0,4 W/(m2K))
Zubehör ist abhängig vom Modell.

 Innenmaße können aufgrund der unterschiedlichen Ausführungen abweichen.

AbMessungen

52 cm
62 cm

41
,5

 c
m

hö
he

 7
1 

cm

br
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te
 6

2 
cm

Tiefe 100 cm
Tiefe 100 cm

50
 c

m
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330 LITeR
MObILe KühLCOnTAIneR 

330 LITeR – FROnT LOADeR (beLADung VOn VORne)

Technische bezeichnung f0330 nDn f0330 fDn f0330 nDh f0330 fDh f0330 XfDn 

Temperaturbereich
0 °c  –21 °c +30 °c bis 0 °c +30 °c bis –21 °c –30 °c

bestellnummer 81 0000 00 0155 81 0000 00 0156 81 0000 00 0202 81 0000 00 0442 81 0000 00 0403

Max. stromaufnahme
gleichspannung 

9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V 18 A bei 12 V / 8 A bei 24 V 9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V 18 A bei 12 V 25 A bei 12 V 

Max. stromaufnahme
Wechselspannung

1,6 A bei 100 V / 
0,8 A bei 240 V

50 – 60 hz

3 A bei 100 V / 
1,5 A bei 240 V

50 – 60 hz

1,6 A bei 100 V / 
0,8 A bei 240 V

50 – 60 hz
0,9 A bei 230 V 1,3 A bei 230 V 

Wandausschäumung 100 mm pu* 100 mm pu* 100 mm pu* 100 mm pu* 105 mm pu*

gewicht 100 kg 100 kg 105 kg 105 kg 90 kg

Außenmaße (b x T x h) 102 x 102 x 91 cm 102 x 102 x 91 cm 102 x 102 x 91 cm 102 x 102 x 91 cm 102 x 102 x 91 cm

* pu = Wandausschäumung mit polyurethan-hartschaum (K < 0,4 W/(m2K))
Zubehör ist abhängig vom Modell. Im Lieferumfang enthalten ist ein einlegegitter – bis max. 35 kg belastbar.

 Innenmaße können aufgrund der unterschiedlichen Ausführungen abweichen.

AbMessungen
71 cm

67
,5
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m

br
ei

te
 1

02
 c

m

hö
he
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1 

cm

Tiefe 102 cmTiefe 102 cm

61
,5
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m
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720 LITeR
MObILe KühLCOnTAIneR 

720 LITeR – FROnT LOADeR (beLADung VOn VORne)

Technische bezeichnung f0720 nDn f0720 fDn f0720 nDh f0720 fDh 

Temperaturbereich
0 °c –21 °c +30 °c bis 0 °c +30 °c bis –21 °c

bestellnummer 81 0000 00 0421 81 0000 00 0422 81 0000 00 0443 81 0000 00 0444

Max. stromaufnahme
gleichspannung 

18 A bei 12 V 25 A bei 12 V 18 A bei 12 V 25 A bei 12 V

Max. stromaufnahme
Wechselspannung

0,9 A bei 230 V 1,3 A bei 230 V 0,9 A bei 230 V 1,3 A bei 230 V

Wandausschäumung 125 mm pu* 125 mm pu* 125 mm pu* 125 mm pu*

gewicht 140 kg 145 kg 145 kg 150 kg

Außenmaße (b x T x h) 110 x 140 x 110 cm 110 x 140 x 110 cm 110 x 140 x 110 cm 110 x 140 x 110 cm

* pu = Wandausschäumung mit polyurethan-hartschaum (K < 0,4 W/(m2K))
Zubehör ist abhängig vom Modell.

AbMessungen

Kühlcontainer mit Metallfüßen: mit 

palettenwagen oder gabelstapler fahrbar

85 cm

10
2 

cm

77
,5

 c
m

91 cm

hö
he

 1
10
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m

breite 110 cmTiefe 140 cm
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915 LITeR
MObILe KühLCOnTAIneR 

915 LITeR – FROnT LOADeR (beLADung VOn VORne)

Technische bezeichnung f0915 nDn f0915 fDn** f0915 nDh f0915 fDh

Temperaturbereich
0 °c  –21 °c +30 °c bis 0 ° +30 °c bis –21 °c 

bestellnummer 81 0000 00 0206 81 0000 00 0298 81 0000 00 0445 81 0000 00 0446

Max. stromaufnahme
gleichspannung 

18 A bei 12 V / 8 A bei 24 V 25 A bei 12 V 18 A bei 12 V 25 A bei 12 V

Max. stromaufnahme
Wechselspannung

3 A bei 100 V / 1,5 A bei 240 V
50 – 60 hz

3 A bei 100 V / 1,5 A bei 240 V
50 – 60 hz

0,9 A bei 230 V 1,3 A bei 230 V

Wandausschäumung 130 mm pu* 130 mm pu* 130 mm pu* 130 mm pu*

gewicht 160 kg 160 kg 165 kg 165 kg

Außenmaße (b x T x h) 120 x 151 x 118 cm 120 x 151 x 118 cm 120 x 151 x 118 cm 120 x 151 x 118 cm

* pu = Wandausschäumung mit polyurethan-hartschaum (K < 0,28 W/(m2K))
** F0915 FDn ist nicht mit 24 Volt spannung zu betreiben, sondern nur mit einem zusätzlichen externen Konverter, der nicht zum Lieferumfang gehört.
Zubehör ist abhängig vom Modell.

 Innenmaße können aufgrund der unterschiedlichen Ausführungen abweichen.

AbMessungen

Kühlcontainer mit Metallfüßen: mit 

palettenwagen oder gabelstapler fahrbar

73 cm

93,4 cm

11
3 

cm

77
,5

 c
m

81
,5
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m

43
,5
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m

hö
he

 1
18

 c
m

breite 120 cmTiefe 151 cm
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LADungssICheRungsseT: 
 ▪  Verfügbar für F0140 und F0330

AnZeIge IM FAhReRhAus:
 ▪  Verfügbar für F0330, F0720 und F0915
 ▪  Zweites Display

COMbO-unIT-VeRbInDungssTüCK:
Zum befestigen von zwei boxen aneinander.
 ▪  Verfügbar für F0330

ZubehöR
MObILe KühLCOnTAIneR 

eInLegegITTeR: 
 ▪ Verfügbar für F0140, F0330 und F0720 
 ▪ bis 35 kg belastbar
 ▪

eInLegegITTeR-KIT:
 ▪ Verfügbar für F0915

sTReIFenVORhAng:
Dient dazu, die Temperatur im Inneren der box  
bei geöffneter Tür zu halten.
 ▪  Verfügbar für F0140 (alle Modelle) und F0330 nDn 
 ▪ Verfügbar für alle Modelle mit seitentüren
 ▪  bei F0330 FDn und F0720 (alle Modelle)  

bereits im Lieferumfang enthalten
 ▪  bei F0915 nDn und F0915 FDn für die haupttür  

bereits im Lieferumfang enthalten

MeTALLFüsse FüR Den pALeTTenTRAnspORT:
 ▪  Verfügbar für F0330 
 ▪  bei F0720 und F0915  

bereits im Lieferumfang enthalten

MeTALLTROLLey MIT ROLLen: 
 ▪  Verfügbar für F0140 und F0330

bestellnummer Zubehör

24 9988 00 0078 Außensteckdose ebs 230 V

24 9988 00 0080 e-Anschluss 2. batterie

24 9988 00 0079 unterspannungsschutz

81 0000 00 0187 Regal/Trennwand F0140/nDn, T0140

81 0000 00 0238 Regal/Trennwand F0140/nDh 

81 0000 00 0191 Regal/Trennwand F0330/nDn, T0330 

81 0000 00 0204 Regal/Trennwand F0330/nDh, F0330/FDn 

81 0000 00 0239 verzinkter Transportwagen F0140 

81 0000 00 0240 verzinkter Transportwagen T0140 

81 0000 00 0241 verzinkter Transportwagen F0330 

81 0000 00 0242 verzinkter Transportwagen T0330 

81 0000 00 0243 verzinkte pallettenbodenwanne F0330 

81 0000 00 0244 verzinkte pallettenbodenwanne T0330 

81 0000 00 0210 Ferndisplay-Kit F0330/F0915 

81 0000 00 0245 edelstahlständer für gn-Wannen (2) F0140/nDn

81 0000 00 0246 edelstahlständer für Wannen 60 x 40 (2) F0140/nDn

81 0000 00 0247 edelstahlständer für gn-Wannen (2) F0330/nDn

81 0000 00 0248 edelstahlständer für Kästen 60 x 40 (2) F0330/nDn

81 0000 00 0249 edelstahlständer für Regale (4) F0750

81 0000 00 0250 edelstahlständer für Regale (4) F0785/F0915 

81 0000 00 0251 Kabelfach F0750/F0915

81 0000 00 0252 Kabelfach F0785

81 0000 00 0253 befestigungskit F0330 

81 0000 00 0254 befestigungskit F0750/F0785/F0915

81 0000 00 0255 edelstahlauflage für Regale F0750/F0785/F0915

81 0000 00 0256 befestigungskit T0022

81 0000 00 0257 befestigungskit T0032
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FAhRZeug-KOMpATIbILITÄT
MObILe KühLCOnTAIneR 

MODeLL f0330 f0720 f0915 (inkl. palette)

Citroën nemo — —

Citroën berlingo L1 —

Citroën berlingo L2 —

Citroën Jumpy *

Fiat Fiorino — —

Fiat Doblò (altes Modell) —

Fiat Doblò (neues Modell)

Fiat scudo

Ford Transit Connect (kurzer Radstand) —

Ford Transit Connect (langer Radstand) *

Mercedes Citan Compact — —

Mercedes Citan Lang —

Mercedes Citan extralang —

Mercedes Vito

nissan nV 2000 —

Opel Combo (altes Modell) — —

Opel Combo (ab bj. 2012)

Opel Vivaro

peugeot bipper — —

peugeot partner L1 —

peugeot partner L2 —

peugeot expert

Renault Kangoo Compact — —

Renault Kangoo express —

Renault Kangoo Maxi —

Toyota hiAce

Volkswagen Caddy — —

* nur ohne palette
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eberspächer Climate Control systems gmbh & Co. Kg

eberspächerstraße 24

73730 esslingen

geRMAny

phone: +49 711 939-00

Fax: +49 711 939-0634

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com

ösTeRReICh

eberspächer gmbh

IZ nö-süd 2

hondastraße 2, Obj.  M47 

2351 Wiener neudorf

Telefon: 02236 677144-0 

Fax: 02236 677144-42

office-at@eberspaecher.com

www.eberspaecher.at

DeuTsChLAnD

eberspächer heizung 

Vertriebs-gmbh & Co. Kg

Wilhelmstraße 47

17358 Torgelow

hotline: 0800 1234300

Fax-hotline: 01805 262624

heizung-technik@eberspaecher.com

www.eberspaecher-klima.de
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Technomag Ag

Knonauerstrasse 54

Ch-6330 Cham

www.eberspaecher.ch

www.technomag.ch


